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Ilustração de como uma molécula de glicerina é ligada a 3 

moléculas de ácido graxo. Em vermelho a representação da 

molécula de glicerina.
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Reação de transesterificação para produção de biodiesel



Um litro de óleo 

de soja de 

qualquer marca



Preparar solução de 

fenolftaleina a 1%



Álcool metílico PA ou álcool 

etílico PA



Hidróxido de sódio 0,025 Molar.

Para prepar dissolver 1g de hidróxido 

de sódio em 1 litro de água.



Hidróxido de sódio puro por análise.
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Álcool iso-propílico
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Titulação para determinar a 

quantidade de hidróxido de sódio 

para ser dissolvido no etanol para 

formar o etóxido de sódio.



Adicionar 10 ml de iso-propanol ao 

erlenmeyer + 1 ml de óleo + 1 a 2 

gotas de fenolftaleina

Titular com o hidróxido de sódio a 

0,025 Molar gota a gota até obter cor 

com tom rosa estável
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Titulação do hidróxido para verificar a 

quantidade de ácidos graxos livres 

que indicará a quantidade de soda 

adicionar ao álcool.
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Titulação com  gota a 

gota até obter cor rosa 

persistente.
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Aplicar a fórmula:

m = 3,5 + t

onde m = quantidade de massa de hidróxido que deverá 

ser adicionada ao etanol 

3,5 é uma constante

t = quantidade de hidróxido em ml titulada

ex:

m = 3,5 + 0,2 = 3,7 gramas de soda a ser adicionada ao 

etanol para formar o etóxido
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Em seguida adicionar em um beker 150 

ml de metanol ou 300 ml de etanol e 

adicionar 3,7 gramas de hodróxido de 

sódio, para preparação do etóxido.





Aparelho elétrico com controle da 

temperatura e dotado de agitador 

magnético.



Misturar as 3,7 gr de soda ao álcool, ligar o 

aparelho a 60 graus centígrados e tapar com 

plástico para evitar a evaporação.

Agitar ligando o agitador magnético até a 

dissolução completa da soda

Demora cerca de 1 hora.
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Em recipiente apropriado colocar 1 litro de óleo de soja em uma 

estufa e elevar a temperatura até 120 graus cetígrados para 

retirada da umidade.

Mais ou menos 1 hora.





Esfriar o óleo até 60 graus C, tendo o 

cuidado de tapar o recipiente.



Quando a temperatura do óleo chegar a 60 graus centígrados 

misturar o etóxido que foi preparado e colocar no aparelho com 

agitação constante e temperatura de 60 grau C.




